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ﬂ $ciana zewnetrzna

54.2]

$ciana wewnetrzna
dziatowa wapienno-piaskowa 12cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong 24cm
- wetna mineralna 10cm - izol. term.
- pustka powietrzna 7cm
- cegta petna na systemowej podkonstrukcji 12 cm

Sz2 | Sciana zewnetrzna

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 6¢m - izol. term.
- $ciana zelbetowa 50cm
- $ciana istniejaca cegta petna12 cm
- pianka PU 8cm - izol. term.
- ciana istniejaca cegta petna 12 cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- grunt

- klej do gresu - 0,5cm

- ptytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

S4.3

$ciana wewnetrzna
dziatowa wapienno-piaskowa 12cm

me $ciana zewnetrzna

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- $ciana zelbetowa 20cm

- wetna mineralna 10cm - izol. term.

- pustka powietrzna 7cm

- cegta petna na systemowej podkonstrukcji 12 cm

g $ciana zewnetrzna

/D

294

Sz5

294

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- ciana istniejaca cegta petna 40 cm

- ptytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B
- klej do gresu - 0,5cm

- grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- grunt

- klej do gresu - 0,5cm

- ptytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

$ciana wewnetrzna
dziatowa wapienno-piaskowa 24cm

Sz5 $ciana zewnetrzna
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- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- Sciana zelbetowa 25 cm

- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 24cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm

- bloczek Ytong Multipor 12cm na lekkiej zaprawie
YtongMultipor 8-10mm

- lekka zaprawa YtongMultipor z wtopiona siatka
nylonowa zbrojaca - zatarta na gtadko

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

S4.5

$ciana wewnetrzna
dziatowa wapienno-piaskowa 12cm

g $ciana zewnetrzna

94

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- $ciana zelbetowa 50 cm
- $ciana istniejaca cegta petna 32 cm

mNN $ciana zewnetrzna

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- $ciana istniejaca cegta petna 52 cm

- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm

- stelaz pod ptyte g-k - profil 75mm
w przestrzeni instalacyjnej - 20cm

- ptyta g-k wodoodporna -
obudowa stelazy WC - 1,2cm

- grunt

- klej do gresu elastyczny - 0,5cm

- ptytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

=

$ciana wewnetrzna
konstrukcyjna zelbetowo-ceram. 50cm

J61
267

mU‘_ $c. zew. na szerokosci pilastra

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- stup Zzelbetowy 65cm
- wetna mineralna 10cm - izolacja termiczna
- pustka powietrzna 7cm
- cegta pelna na systemowej podkonstrukcji 12 cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- $ciana zelbetowa 20cm
- cegta petna - istniejaca - 30cm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

5.1

$ciana wewnetrzna
konstrukcyjna zelbetowo-ceram. 50cm
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f

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- $ciana zelbetowa 20 cm

- wetna mineralna 10 cm - izolacja termiczna

- pustka powietrzna 7cm

- cegta pelna na systemowej podkonstrukcji 25 cm

m_u“w $c. zew. na szerokosci pilastra

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- $ciana zelbetowa 20cm
- pustka - dylatacja 42cm
- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

267

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- $ciana istniejaca - cegta petna 65 cm

=

$ciana wewnetrzna
dziatowa 12,5cm

mUL. $c. zew. na szerokosci pilastra
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- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- $ciana zelbetowa 50cm
- ciana istniejaca - cegta petna 57 cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- gtadz gipsowa
- ptyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB
- stelaz 1XCW 100 dla GKF lub 1xCW75 dla 2xGKB
- taSma piankowa uszczelniajgca po obwodzie- 70mm
- wetna kamienna 50kg/m? miedzy profilami
dla GKF - 10cm, dla 2xGKB - 5cm
- ptyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB
- gtadz gipsowa
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

mbm $c. zew. na szerokosci pilastra

S6.1

$ciana wewnetrzna
dziatowa 12,5cm

560
266

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- ciana istniejaca - cegta petna 77 cm

S1 $ciana wewnetrzna
konstrukcyjna zelbetowa 30cm

2845
M
2991

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- $ciana zelbetowa - 30cm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- gtadz gipsowa
- ptyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB
- stelaz 1XCW 100 dla GKF lub 1xCW?75 dla 2xGKB
- tadma piankowa uszczelniajgca po obwodzie- 70mm
- wetna kamienna 50kg/m? miedzy profilami
dla GKF - 10cm, dla 2xGKB - 5cm
- ptyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB

- grunt

- klej do gresu elastyczny - 0,5cm

- ptytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

S2 $ciana wewnetrzna
konstrukcyjna zelbetowa 20cm

62|

$ciana wewnetrzna
dziatowa 12,5cm

962
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- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- $ciana zelbetowa - 20cm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

S2.1 $ciana wewnetrzna
. konstrukcyjna zelbetowa 20cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- $ciana zelbetowa - 20cm
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$ciana wewnetrzna
S2.2 konstrukcyjna zelbetowa 20cm

- ptytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B
- klej do gresu elastyczny - 0,5cm

- grunt

- ptyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB
- stelaz 1XCW 100 dla GKF lub 1xCW?75 dla 2xGKB
- taSma piankowa uszczelniajaca po obwodzie- 70mm
- wetna kamienna 50kg/m? miedzy profilami
dla GKF - 10cm, dla 2xGKB - 5cm
- ptyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB

- grunt

- klej do gresu elastyczny - 0,5cm

- ptytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

185

l_1l

267

NN

Sz2

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- ciana zelbetowa - 20cm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- grunt

- klej do gresu wodoodporny 0,5cm

- plytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

57

$ciana wewnetrzna dziatowa o odpornosci
REI120 - 12,5cm typ ref. system Rigips 3.40.05

177

mw $ciana wewnetrzna
dziatowa ceramiczna 12cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- gtadz gipsowa

- 2 x ptyta GKF - 2,5 cm

- stelaz 1xCW 75 max co 60cm + tasma piankowa
uszczelniajaca po obwodzie - 70mm

- wetna mineralna gestos¢ min 43kg/m?
miedzy profilami - 5¢cm

- 2 x ptyta GKF - 12,5 mm

- gtadz gipsowa

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

34

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- cegta petna - 12cm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

S7.1

$ciana wewnetrzna dziatowa o odpornosci
REI120 - 12,5cm typ ref. system Rigips 3.40.05

S3.1 $ciana wewnetrzna
. dziatowa ceramiczna 12cm

Sz1

J61
26/

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- cegta petna - 12cm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- grunt

- klej do gresu - 0,5cm

- plytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- gtadz gipsowa

- 2 x ptyta GKF - 2,5 cm

- stelaz 1xCW 75 max co 60cm + tasma piankowa
uszczelniajaca po obwodzie - 70mm

- wetna mineralna gestos¢ min 43kg/m?
miedzy profilami - 5¢cm

- 2 x ptyta GKF - 12,5 mm

- grunt

- klej do gresu elastyczny - 0,5cm

- ptytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

=

obudowa szachtéw instalacyjnych o odpornosci
REI120 - 12,5cm typ ref. system Rigips 3.50.10

| 2||2

Sz4

o~
(e
L

J88

7 4
\\ /5 Vv /s \\\

&

N - 7

IO IARK

VYNNI I IIIVIIIIIIIITINII IV IIIIIIY V.Y

V)

szklo bézpieczne

Sz3

«<©

AN
(o}
0p]

229 )

202.9

300

45 r
o .
- 2.14 | przepsIoNEK, fiNDoOWY /
Lo > - t
o ey e Il entenienty Iienieninienienientey Z0970% 20977 i 1) Iunianianien At o Yo BRNANRARRR it e v A ranit natw
= B 0 — [aranit natt
L fupek stalowy 70x50x4 ! x
S 3 sfupek stalowy Wmmx E E | -
- N —] 77/ R | .
Av ’ ¢ ] SWh 77775 e : =
- _ = N o~ _
= o o _
m nUbﬂ nvbﬂ I
- . 4 m;ﬂ PRZEDSIONS M M _ .
1 (. @@OSQ@Sz; uralny e I
. 2 Lk = | -
= s I S [s3] =
n . 1 Y I~ N I .\__. s—
A:\ 99. ; ¥ m_m;@ |
HP Dn25coy.  REH26| |
= %
<+ 7,
. o
3 4% [da
450 . 139 7 i <
M.Omi PRACOWNIA BIOLOGICZNA 7 =
104,32m? | wykt. ka 7 T
pieniqzkowa -~
N B \\\\
N = 1285 \ \
o~ ] \\_ 4
/] 5 [Yep)
2 s2 % ~ 2
\\\ Lo D %% M m
otwbr w posddzce \\ =
65%x235 % %
2 otwdr w_posadzce nW o
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII %% 65x38% |5 0% Ao =~
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| = 7%
—N (@) (€e) o W\\\ \\\\
5 =1 7 /012) 7
H 7 7 94
450 7 i BEN
/7 i N LD 4
\ ofg= e~ 2.18| Pom. TEGHN|CZNE
X » T T 2 [Wep)
- ARs .AM vu_ - 4.09m z<§. k zukowa, %
9 % ._.@ AQ AT | D12)= faktural { pienigzkowa =
5 & = 1agh® \
N - Ni h>aw> mozofooéx \V4 \M\ o m L1 )
m ranit n raln 7 © Bs ?
o AR S o = 7/ I 1757
[de 277 = % o
=N ) 49 I , o8, 14/ , 205.5 204 & 20 0— 392.9 310 298.5
7 7 7 7 1 7l %% _
S Z AUJ1 9 _
1 () ¢ — “ —
- - — I ]
i

20

219

ﬁi WM B

399.9

=

145

98

—

-

n
No

-

-~

o4

-
=

-~

(@R
o~

204

1757

-

296

94

256

ArA
e}
(=)
I

256

256

540.5

=

-x
-x

-

-

-x
-

-

3728

-x

-
b

-x
-x

=
-

=
=

A N N e

Lo

S A N e

S3.2 $ciana wewnetrzna
. dziatowa ceramiczna 12cm

94

365.5

350.5

- plytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

- klej do gresu - 0,5cm

- grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- cegta petna - 12cm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- grunt

- klej do gresu - 0,5cm

- plytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- gtadz gipsowa

-2 x 15mm ptyta GKF - 3 cm

- profile 1xUW 100 max co 60cm skrecane parami

- taSma piankowa uszczelniajaca po obwodzie - 95mm

- wetna mineralna gestos¢ min 45kg/m?
miedzy profilami UW100- 5cm

- 2 x ptyta GKF - 12,5 mm - 2,5cm wstawiona miedzy
profile UW100 obwodowo mocowana profilem UD30
przykreconym do profilu UW100

S8.1

obudowa szachtéw instalacyjnych o odpornosci
REI120 - 12,5cm typ ref. system Rigips 3.50.10

S3.3 $ciana wewnetrzna
. dziatowa ceramiczna 12cm

LI

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- cegta petna - 12cm

- stelaz pod ptyte g-k - profil 75mm
w przestrzeni instalacyjnej - 20cm

- ptyta g-k wodoodporna -
obudowa stelazy WC - 1,2cm

- grunt

- klej do gresu elastyczny - 0,5cm

- plytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

- ptytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B
- klej do gresu elastyczny - 0,5cm

- grunt

- 2 x 15mm plyta GKF - 3 cm

- profile 1xUW 100 max co 60cm skrecane parami

- taSma piankowa uszczelniajaca po obwodzie - 95mm

- wetha mineralna gesto$¢ min 45kg/m?
miedzy profilami UW100- 5¢cm

- 2 x ptyta GKF - 12,5 mm - 2,5cm wstawiona miedzy
profile UW100 obwodowo mocowana profilem UD30
przykreconym do profilu UW100

59

obudowa otworu wahadta
o odpornosci REI120 - 22,5cm

m 4 $ciana wewnetrzna
dziatowa wapienno-piaskowa 12cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- 2 x ptyta GKB do $cian tukowych np Rigips Riflex-12,5mm
- profile 1xCW 50max co 30cm mocowane do $ciany
- taSma piankowa uszczelniajaca po obwodzie - 95mm
- wetna kamienna gestos¢ min 45kg/m? uktadana
miedzy profilami CW50- 5cm
- tynk cem.-wap. - wyréwnujgcy min.1,5cm
- cegta petna na zaprawie cem.wap. - 12cm
- tynk cem.-wap. - wyréwnujacy min.1,5cm
- profile 1xCW 50max co 30cm mocowane do $ciany
- 2 x ptyta GKB do $cian tukowych np Rigips Riflex-12,5mm

S10 | sciana dziatowa - 20cm

S4.1 $ciana wewnetrzna
. dziatowa wapienno-piaskowa 12cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- 2 x ptyta GKF - 2,5cm

- profile 2 x CW 75 max co 60cm rozsunigte na 1cm

- taSma piankowa uszczelniajgca po obwodzie - 2 x 70mm

- 2 x 7cm wetny kamiennej o gestosci min 43 kg/m?
uktadana migdzy profilami CW70

- 2 x ptyta GKF - 2,5cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

UWAGI:

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE |
UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST
ZABRONIONE.

2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO KOLEJNYCH
ETAPOW BUDOWY ORAZ ZAMIAWIANIEM PRODUKTOW BUDOWLANYCH.

3. WSZYSTKIE EWENTUALNE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.

4. PRODUKTY BUDOWLANE ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE PRZEZ ZAMIENNIKI, O ILE SPEELNIAJA ONE TAKIE SAME
LUB WYZSZE PARAMETRY,

PO UZGODNIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM
5. MATERIALY WYKONCZENIOWE ORAZ ELEWACYJNE NALEZY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.

LEGENDA OZNACZEN NA RYSUNKU

- istniejgca Sciana, cegta petna

N
/////// - nowoprojektowana $ciana, bloczek YTONG 24cm
N

- nowoprojektowana $ciana, cegta petna, bloczek typu Silka

/.| -istniejaca $ciana zelbetowa

7 - nowoprojektowana $ciana Zelbetowa

R - izolacja termiczna - wetna mineralna 10cm

SARARARRARAAAERN - nowoprojektowana $ciana o odpornosci ogniowej REI 120,
konstrukcja stalowa z obustronnie podwdjna ptyta GKF

- izolacja termiczna bloczek typu Ytong Multipor

KRAXARRXXRXXXXKY - izolacja termiczna pianka PU

X
%
X

XX
X
X

XX
X

- $ciany do wyburzenia

przepusty instalacyjne EI60, drzwi

EISO* rewizyjne do szachtu EIS60 B

EI30 — sciany wewnetrzne

1. Jezeli przegroda jest czesciq gtdwnej konstrukcji nosnej,
powinna spefnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do odpornosci pozarowej budynku klasy B .
2. Dla scian komdr zsypu wymaga sie klasy EI60, a dla
drzwi komodr zsypu klasy EIS0.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

PIETRO [NR POM|NAZWA POSADZKA MWNW

2 01 KLATKA SCHOD. granit naturalny

2 02 PRACOWNIA BIOLOGICZNA |wykladzina kauczukowa

2 03 ZAPLECZE wyktadzina kauczukowa

2 04 SERWER wyktadzina kauczukowa

2 05 POM.PORZADK. wyktadzina kauczukowa

2 06 WCmeski gres

2 07 WCdamski gres

2 08 W Cniepein. gres

2 09 KOMUNIKACJA gres

2 10 STUDIO MULTIMEDIALNE wyktadzina kauczukowa

2 11 KLATKA SCHOD. granit naturalny

2 12 PRZEDSIONEK granit naturalny

2 13 PRZEDSIONEKWINDOWY granit naturalny

2 14 PRZEDSIONEKWINDOWY granit naturalny

2 15 PRZEDSIONEK gres

2 16 PRZEDPOLE EKSPOZYCJI granit naturalny

2 17 EKSPOZYCJA granit naturalny

2 18 POMIESZCZENIE TECHNICZN|wyktadzina kauczukowa
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