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' fciana zewngtrzna

S4.2

$ciana snismu,usm

Sz1 dzialowa wapienno-piaskowa 12cm
- farba emulsyjna lateksowa - farba emulsyjna fateksowa
biala NCS $0502-B biata NCS 80502-B

- farba podkiadowa lub grunt . -

- tynk maszynowy gipsowy - 1,56m

- bloczek Ytong 24cm :

- welna mineraina 10cm - izol. term.

- pustka powietrzna 7cm

- cegta peina na systemowej podkonstrukcji 12 cm

$ciana zewnetrzna -

Sz2

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B .
- farba padkiadowa lub grunt :
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 6¢cm - izol. term.
- $ciana zelbetowa 50cm
- $ciana istnlejgca cegla peinat2 cm
- pianka PU 8cm - izol. term. -
- §ciana igtniejaca cagla peina 12 cm

- farba podkiadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm o

- bloczek wapienng-piaskowy typu Silka - 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- grunt

- klej do gresu - 0,5cm

- plytki gresowe $cgjgnne 30x60cm - fem
kolor clemnoszary (odpowiednik RAL 7006)
fuga pod kolor plytki - plytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +

farba emulsyjna lateksowa biata NCS $0502-B

S4.3 $ciana i.o@:oﬁsw i
. dzialowa wapienno-piaskowa 12cm

$ciana zewnetrzna

Sz3

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS §0502-B
- farba podktadowa lub grunt :

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- §ciana zelbetowa 20cm - -

- wetna mineralna 10cm - izol. term.

- pustka powietrzna 7cm -

- cegta pelna na systemowsej podkonstrukcji 12 cm

$ciana zewnetrzna :

Sz4

- farba emuisyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- §ciana istniejaca cegla peina 40 cm

- plytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor plytki - plytki do wys.213cm,
powyze] tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna Iateksowa biata NCS S0502-B

- kiej do gresu - 0,6cm

- grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

~ bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12ecm
na zaprawie cienkowarstwowe] 2mm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- grunt )

- klej do gresu - 0,5cm

- plytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytid - plytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +

farba emulsyjna lateksowa biala NCS S0502-B
$ciana wewnetrzna

mh.b dziatowa wapienno-piaskowa 24cm

1825

$clana zewnetrzna

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS 80502-B
- farba podkiadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- §ciana zelbetowa 25 cm

- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 24cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm

- bloczek Ytong Multipor 12cm na lekkiej zaprawie
YtongMutltipor 8-10mm

- lekka zaprawa YtongMultipor z wtopiong siatkg,
nylonowg zbrojacq - zatarta na gladko

- farba emulsyjna lateksowa

biata NCS $0502-B
S4.5 $ciana wewngtrzna
. dziatowa wapienno-piaskowa 12cm

$ciana zewngtrzna

Sz6

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS $0502-B
- farba podkladowa lub grunt :
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- §ciana zelbetowa 50 cm
- §ciana istniejaca cegta peina 32 cm

$ciana zewnetrzna -

Sz7

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podkiadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy ~ 1,5cm
- bloczék Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- $ciana istniejgca cegla peina 52 cm

- bloczek wapienno-piaskowy typu Siika - 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm .
- stelaz pod plyte g-k - profil 75mm '
w przestrzeni instalacyjnej - 20cm
- plyta g-k wodoodpoma -
obudowa stelazy WC - 1,2cm
- grunt :
- klej do gresu elastyczny - 0,5cm
- plytki gresowe $cienne 30x60cm - 1om
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor plytki - plytki do wys.213cm, i
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm + !

farba emulsyjna lateksowa biata NCS $0502-B
$ciana wewnetrzna

85 konstrukeyjna Zelbetowo-ceram. 50cm

§c. zew. na szerokosci pilastra

Sp1

- farba emulsyjna lateksowa :
biata NCS 80502-B
- farba podkiadowa fub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- stup Zelbetowy 65cm
- wetna mineraina 10cm - izolacja termiczna
- pustka powietrzna 7cm
- cegta pelna na systemowej podkonstrukeji 12 cm

- farba emulsyjna lateksowa :
biata NCS S0502-B . . !

- farba podktadowa lub grunt !

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- $ciana Zelbetowa 20cm

- cegha peina - istnigjaca - 30cm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- farba podkiadowa lub grunt

- farba emuisyjna lateksowa

biata NCS S§0502-B
S5.1 Sciana wewngtrzna M
. konstrukcyjna Zelbetowo-ceram. 50cm

$¢. zow. na szerokosci pilastra

Sp2

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS 80502-B

- farba podkiadowa lib grunt -

-~ tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- §ciana zelbetowa 20 cm

- welna mineraina 10 cm - izolacja termiczna

- pustka powietrzna 7em

- cagta pelna na systemowej podkonstrukcji 25 cm

§c. Zew. na szerokosci pilastra

Sp3

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS $0502-B
- farba podkiadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- Sciana Zzelbstowa 20cm
- pustka - dylatacja 42cm
- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba podkiadowa iub grunt
- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- §clana istnlejgca - cegla pelna 65 cm

mm $ciana wewnetrzna
dziatowa 12,5cm

§c. zow. na mumqox%,ow pilastra

Sp4

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS 80502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-8
- farba podkiadowa Jub grunt
- gtadZ gipsowa
- plyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB
- stelaz 1xCW 100 dla GKF lub 1xCW75 dla 2xGKB
- tasma piankowa uszczelniajaca po obwodzie- 70mm
- wetna kamienna 50kg/m® miedzy profilami
dia GKF - 10cm, dia 2xGKB - 5cm
- plyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB
- gladZ gipsowa
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa

- $clana zelbetowa 50cm biata NCS S0502-B
- ciana istniejaca - cegla pelna 57 cm :

- - S6.1 $clana wewnetlrzna
MUm §c. zew. na szeroko$ci pilastra - dziatowa 12,5cm

: " - farba emulsyjna lateksowa
- mmﬂw mwm_mﬁmwmm%xmosm biata NCS S0502-B
i - farba podktadowa lub grunt

- farba podktadowa lub grunt - gladz Mﬂumoim g

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.

- §ciana istniejgca - cegta peina 77 cm
$ciana wewngtrzna’

S1 konstrukcyjna Zelbetowa 30cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S80502-B
- farba podktadowa iub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- §ciana zelbetowa - 30cm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba podktadowa fub grunt
- farba emulsyjna lateksowa

- plyta GKF - 12,56 mm lub 2x12,5mm GKB
- stelaz 1xCW 100 dla GKF lub 1xCW75 dla 2xGKB
- taséma piankowa uszczelniajaca po obwodzie- 70mm
- weina kamienna 50kg/m? migdzy profilami
dia GKF - 10cm, dia 2xGKB - 5cm
- plyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB
- grunt
- kiej do gresu elastyczny - 0,5cm
- plytki gresowe $cienne 30x60cm - 1em
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor piytki - piytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +

biata NCS §0502-B
$ciana wewnetrzna

S2 konstrukcyjna Zelbetowa 20cm

farba emulsyjna lateksowa biata NCS m,omom.m
$clana wewngtrzna

MQM dziatowa 12,5cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podkiadowa iub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- $clana 2elbetowa - 20cm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba podiktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa

biata NCS S0502-B
S2.1 $ciana wewnetrzna
- '} konstrukcyjna Zelbetowa 20cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa jub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- §ciana zelbstowa - 20cm
$clana wewnetrzna

mN.N konstrukcyjna zelbetowa 20cm

- plytki gresows $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor plytki - plytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-8
- klej do gresu elastyczny - 0,5cm
- grunt
- plyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB
- stelaz 1xCW 100 dla GKF lub 1xCW75 dla 2xGKB
- ta§ma piankowa uszczelniajaca po obwodzie- 70mm
- wetna kamienna 50kg/m?® migdzy profilami
dla GKF - 10cm, dia 2xGKB - 5cm
- plyta GKF --12,5 mm lub 2x12,5mm GKB
- grunt
- kle] do gresu elastyczny - 0,5cm
- plytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor plytki - plytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +

~ farba emulsyjna lateksowa
biata NCS §0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- §ciana zelbetowa - 20cm -

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- grunt

- klej do gresu wodcodporny 0,5cm

- plytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor clemnoszary (odpowlednik RAL 7005)
fuga pod kolor plytki - plytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +

farba emulsyjna lateksowa blata NCS S0502-8
$clana iossoﬁ:m, dziatowa o odporno$ci

S7 | REN20- 12,5cm typ ref. system Rigips 3.40.05

farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B
: Sciana wewnetrzna

mw dziatlowa ceramiczna 12¢m

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- gtadZ gipsowa

- 2 x ptyta GKF - 2,5¢cm

- stelaz 1xCW 75 max co 60cm + tasma piankowa
uszczelniajgca po obwodzie - 70mm

- wetna mineraina gesto$¢ min 43kg/m®
miedzy profilami - S5ecm

- 2 x plyta GKF - 125 mm

- gtadz gipsowa

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa

- farba emulsyjna lateksowa
blata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- cegla peina - 12cm .

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa

biata NCS $0502-B
$clana wewnetrzna dziatowa o odpornosci
S7.1| REI20- 12,5cm typ ref. system Rigips 3.40.05

blata NCS S0502-B
S3.1 $ciana wewnetrzna -
» dzialowa ceramiczna 12cm

- farba emulsyjna lateksowa -
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- cegla peina - 12cm :

- tynk maszynowy gipsowy - 1,6cm

- grunt

-klej do gresu - 0,5cm

- plytki gresowe $clenne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor plytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy -1,5cm +

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa tub grunt

- gtadz gipsowa

-2 x plyta GKF - 2,5cm

- stelaz 1XCW 75 max co 60cm + tasma plankowa
uszczelniajgca po obwodzie - 70mm

- wetna mineralna gesto$¢ min 43kg/m®
migdzy profilami - S5cm

-~ 2 X plyta GKF - 12,5 mm

~ grunt

- klej do gresu elastyczny - 0,5cm

- ptytki gresowe $clenne 30x60cm - fcm
kolor clemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor plytki - plytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +

farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B
S8 obudowa szachtow _:mﬁ_mgzﬁz o odpornosci
RENM20 - 12,5cm typ ref. system Rigips 3.50.10

farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B
$ciana wewnetrzna .

mw.N dziatowa ceramiczna 12cm

- plytki gresowe $cienne 30x60cm - 1em
kolor clemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor plytki - ptytki do wys.213cm,
powyze] tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

- kiej do gresu - 0,5cm :

- grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- cegla peina ~ 12cm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

-grunt = - :

- kiej do gresu - 0,5cm ‘

- plytki gresowe Scienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor plytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +

- farba emulsyjna lateksowa ,
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- gtadz gipsowa
- 2% 15mm piyta GKF - 3 cm .
- profile 1xUW 100 max co 60cm skrecane parami
- tasma plankowa uszczelniajgca po obwodzie - 95mm
- weina mineralna gestos¢ min 45kg/m®
migdzy profilami UW100- Scm :
- 2 x ptyta GKF - 12,5 mm - 2,5cm wstawiona migdzy
profile UW100 obwodowo mocowana profilem UD30

przykreconym do profilu UW100
obudowa szachtéw Instalacyjnych o odpornosci
S8.1| REI120 - 12,5cm typ ref. system Rigips 3.50.10

LEGENDA OZNACZEN NA RYSUNKU

T

- istniejaca $ciana, cegla peina

- :oiouémioém:m §ciana, cegia peina, bloczek

- istniejgca $ciana zelbetowa

- nowoprojektowana $ciana Zelbetowa
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- izolacja termiczna - weina mineralna 10cm

- izolacja termiczna bloczek typu Ytong Multipor

- izolacja termiczna pianka PU

R

-~ sciany do wyburzenia

El60*

przepusty instalacyjne EI60, drzwi
rewizyjne do szachtu EIS60

s

podwieszanych — min. wysokost¢ =

- nowoprojektowana $ciana, bloczek YTONG 24cm

typu Silka

- nowoprojektowana $ciana o odpomnosci ogniowej REI 120,
konstrukcja stalowa z obustronnie podwdjna plytg GKF

Dopuszczalne obnizenie sufitdw

230 cm

EI30 — sciany wewnetrzne

1. Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej,
powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
odpowiednio do odpornosci pozarowej budynku klasy B .
2. Dla scian komdr zsypu wymaga sie klasy EI60, a dla

®)

drzwi komdr zsypu klasy EI30.

PRZEKROJ — OT.KW.2.1

25.30

25.20 H%1.70

1.60 . 10
00 HT4.50

1440 .90

LEGENDA - PRZEBICIA

300x300mm

szerokost X wysokost

1]
(2]

- wyk
- wyk

ptasko

UWAGH:
1. Stal pro

«

.

sgsiaduj

oo~y O

wiedzy i

Hos=+0,38
Opis przyjetych rozwiqzan:

5x80x500mm pod kgtem 45°
$12mm w rozstawie co 20cm.

[4] - wykonanie przebicia w $cianie wraz z wykonaniem dodatkowego
mo%aaa Sciany w postaci stupka stalowego wykonanego na
rawedzi otworu z ceownika C240, oparcie stupka na stropie i
sciany na stupku poprzez blache 8x250x300mm zakotwiong
kotwami wklejanymi 4xM12 np. Hilti HIT-HY150MAX+HAS.

i przemi

rzedna osi otworu w Scianie
onanie przebicia w Scianie bez zadnych
onanie przebicia

wnika 3x80x500mm pod kqtem 45° i

filowa S235JR

jej wzmocnien.

w Scianie ze wzmocnieniem Sciany
w narozach otworu tj. przykrecenie po obu stronach $ciany
skrecenie ich ze
sobq pretami gwintowanymi 812mm w rozstawie co 20cm.

[3] - wykonanie przebicia w stropie ze wzmocnieniem piyty stropu
w narozach otworu od spodu, poprzez przykrecenie ptaskownika
o stropu pretam gwintowanymi

2. Profile zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie.
3. Zabezpieczenie p.poz profili stalowych do klasy EI60
poprzez obudowanie plytami g—k ogniochronnymi.

4. W przypadkach innym niz przedstawione na schemacie
@a« filarek przy otworze bedzie o onm_aowc mniejszym niz 20x20cm,
nalezy wykona¢ wzmocnienie Nomﬂvcmoo filarek profilem stalowym z
ceownika C240 bqdz profilu zamknig :

?%aoomﬁaa jok w przypadkach przedstawionych na schemacie).
zmocnienia z ptaskownikdw nalezy ukry¢ w Scianie lub stropie

we wczesniej n@@ogio:ﬂ% bruzdach gtebokos

Wszystkie wzmocnienia wykona¢ przed przystqpieniem do otworowania.

W miejscu wykonywania przebicia nalezy uprzednio podstemplowat

ego RP200x100x3,

ci ok. 2cm.

qce elementy konstrukcyjne (stropy, belki itp.).

sztuki budowlane;j,

£

ieszczen konstrukcji, z zas

. Wszystkie przebicia nalezy &xoeéoo z zachowaniem zasad bhp,
ez powodowania sagmm:wa: drgan
tosowaniem odpowiedniego
sprzetu (tj. otwornice, pity tarczowe do betonu itp.).

farba emulsyjna lateksowa u_&m NCS $0502-B
$clana wewngtrzna .

mw.w dzlatowa ceramiczna 12cm

- farba emulsyjna lateksowa
biala NGS S0502-B =~ = -

- farba podktadowa lub grunt -

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- cegia peina - 12cm

- stelaz pod plyte g-k - profil 75mm
w przestrzent instalacyjnej - 20cm

- piyta g-k wodoodporna - ¢
obudowa stelazy WC - 1,2cm

- grunt

- klej do gresu elastyczny - 0,5cm

- plytki gresowe $clenne 30x60cm - 1cm
kolor clemnoszary (cdpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor piytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +

- ptytki gresowe $clenne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor plytki - plytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B
- klej do gresu elastyczny - 0,5cm
- grunt -
-2 x 15mm plyta GKF -3 ¢cm
- profile 1xUW 100 max co 60cm skrecane parami
- tasma piankowa uszczelniajgca po obwodzle - 95mm
- weina mineraina gestos¢ min 45kg/m?®
migdzy profilami UW100- 5cm
-2 x plyta GKF - 12,5 mm - 2,5cm wstawiona migdzy
profile UW100 obwodowo mocowana profilem UD30

DO RN ENTACSA

przykreconym do profilu UW100
occn,cim. otworu wahadia
S9 | ¢ odpompsci REI20 - 22,50m

farba emulsyjna lateksowa biata NCS §0502-B
Sclana wewngtrzna

$4 dziatowa wapienno-plaskowa 12cm

- farba emulsyjna lateksowa :
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- bloczek wapienno-piaskowy typu Sllka - 12cm
na Nmm_‘ms;m cienkowarstwowe] 2mm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-8
- farba podkiadowa lub grunt
- 2 x plyta GKB do $clan tukowych np Rigips Riflex-12,5mm
- profile 1XCW 50max co 30cm mocowane do sciany
- taSma plankowa usgczelniajgca po cbwodzle - 85mm
- welna kamienna gesto$¢ min 45kg/m? uktadana
migdzy profilami CW50- 5cm
-~ tynk cem.-wap. - wyréwnujacy min.1,5cm
- cegla pelna na zaprawie cem.wap. - 12cm
- tynk cem.-wap. - wyréwhujacy min.1,5cm..
- profile 1XCW 50mak co 30cm mocawane do $clany
- 2 x plyta GKB do Scian fukowych np Rigips Riflex-12,5mm
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* GMINA MIASTA TORUN

URZAD MIASTA TORUN

ul. Waly gen. Sikorskiego 8

NAZWA | ADRES INW

ESTYCJ :

CENTRUM NOWOCZESNOSCI | TORUKSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY

PRZY UL LOKIETKA 5 UL.DWORCOWEJ 8-10

W TORUNIU

dziatki o nr ew.:111; 112/1; 112/3; 187; 196/1 - obreb 48 oraz dziatka 194 obreb 48 na dhugosci dz.111 i 112/3 2 obrgbu 48

$clana dzlatowa - 20cm

S10

S A ‘_, $clana wewnetrzna
: dzlatowa waplenno-piaskowa 12cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS §0502-B

- farba pogktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- blpczek wapienno-plaskowy typu Silka - 12cm
na zaprawie cienkowarstwowe] 2mm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- farba padkiadowa lub grunt

- farba emulsyjha lateksowa

- farba enulsyjna laieksowa biata NCS S0502-B

- farba podktadowa iub grunt s

- 2 X piyta GKF - 2,5cm ‘

- profile 2 x CW 75 max co 60cm rozsunigte na icm

- tasma plankowa uszczelniajaca po obwodzie - 2 x 70mm

- 2 x 7cm welny kamiennej o gestosc! min 43 kg/m®
uktadana migdzy profilami CW70

- 2 x plyta GKF - 2,5¢cm

~ farba podkiadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa blata NCS S0502-B
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