Centrum Nowoczesnhosci

HULKINGER

Kontrola przeprowadzana przez producenta

e Zalecenie: Pierwsza kontrola producenta powinna si¢
odbyé po 6 miesiacach, kolejne po roku.

6 Czyszczenie i pielegnacja
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6.1 Lekkie zabrudzenia

Zasadniczo: Nie nalezy zwlekaé z czyszczeniem. Im wigcej czasu
uptynie, tym czyszczenie jest trudniejsze.

Nalezy uwazaé by Zadna ciecz nie przedostata si¢ do wnetrza
eksponatu.

Dziatanie Srodkéw czystoSci o nieznanym sktadzie nalezy zawsze
najpierw wyprébowaé na powierzchniach w niewidocznym

miejscu.

6.2 Silne zabrudzenia

W wiekszo$ci przypadkéw do czyszczenia wystarcza wilgotna
écierka. Powierzchnie z tworzywa sztucznego moga byc
czyszczone za pomocd antystatycznego Srodka czyszczacego do
tworzywa.

Namaczaé woda z mydtem a ostatecznie zmywaé wilgotng, nie
pozostawiajaca Sladéw Scierka lub wilgotng gabka. Nastepnie
wytrze¢ na sucho.

6.3 Szczegoélne zabrudzenia

Powierzchnie zadrukowane Aluminium

Uwaga

@

Nie uzywaé srodkéw szorujacych Nie uzywaé $rodkéw szorujacych

oraz welny stalowej. ani wetny stalowej. Kwasy octowe,
szczawiowe, fosforowe: stezenie

nie przekraczajace 0,5%.

Smar, olej, pomadka do ust,
pasta do butéw, farba, lakier,
tusz, klej

Spirytus
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A NEER

Centrum Nowoczesnosci

Powierzchnie zadrukowane Aluminium

Guma do Zucia

Zamrozi¢ przy pomocy kostek lodu i sprayu schtadzajacego a nastepnie
zdrapaé.

Spryska¢ WD-40 i pozostawié az zacznie dziataé a nastepnie zdrapad.
Uwaga: WD-40 moze powodowaé powstawanie plam.

Nie nalezy nigdy vzywaé
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Rozpuszczalnik Silnie kwasowe i alkaliczne wodne

Srodki czystoSci , aceton, benzyn,
srodki do rozciefczania, do
usuwania plam,

kwasy solne, kwasy siarkowe.

10

© Kurt Hittinger GmbH & Co. KG 6379/rhz



