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UWAGI:

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE |
UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST

ZABRONIONE.

2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO KOLEJNYCH

ETAPOW BUDOWY ORAZ ZAMIAWIANIEM PRODUKTOW BUDOWLANYCH.

bl

WSZYSTKIE EWENTUALNE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.
PRODUKTY BUDOWLANE ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ

DOKUMENTACJI MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE PRZEZ ZAMIENNIKI, O ILE SPELNIAJA ONE TAKIE SAME

LUB WYZSZE PARAMETRY,
PO UZGODNIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM

5. MATERIALY WYKONCZENIOWE ORAZ ELEWACYJNE NALEZY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.
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LEGENDA OZNACZEN NA RYSUNKU

- istniejgca $ciana, cegta petna

- nowoprojektowana $ciana, pustak ceramiczny

- istniejgca $ciana zelbetowa

7007 - nowoprojektowana $ciana zelbetowa
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§ - izolacja termiczna bloczek Ytong Multipor

- izolacja termiczna pianka PU

TNy - dciany do wyburzenia
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- nowoprojektowana $ciana o odpornosci ogniowej REI 120,
konstrukcja stalowa z obustronnie podwojng ptyta GKF

1. Rura ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o Srednicy

60mm, grubos¢ 4mm.

2. Rura ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, kwadratowa

o wymiarach 60x60mm, grubosci 4mm.

3.Systemowy uchwyt montazowy do tafli szklanych, z

ukrytym, stozkowym mocowaniem.

4. Tafla szkta bezpiecznego, klejonego 2x 6mm.

5.0brébka blacharska ze stali nierdzewnej,
szczotkowanej, grubosci 1mm.

6. Katownik stalowy 50x50mm, grubosci 4mm, mocujacy

obrobke blacharska.

7. Katownik stalowy 40x40mm, grubosci 3mm, wygiety po
pbwodzie otworu w stropie, mocujacy obrobke blacharska.
8. Marka stalowa grubosci 10mm mocujgca konstrukcje

balustrady.

9. Obrébka wykonczeniowa z ptyt g-k na podkonstrukc;ji

stalowe;j.
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GMINA MIASTA TORUN
URZAD MIASTA TORUNIA
ul.Waty gen.Sikorskiego 8
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ROZWINIECIE TAFLI SZKLANYCH SKALA 1:20

61

T4

DETAL BALUSTRADY SKALA 1:10

ZESTAWIENIE BALUSTRAD B19, B20, B21 :

TAFLE SZKLANE:

T1 x 20szt

T2 x 9szt

T3 x 2szt

T4 x 2szt

1010.4 ESG VSG - szkio 2x6mm hartowane laminowane
POCHWYT BALUSTRADY:

Rura ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, o srednicy
60mm, gr. 4mm- dlugosc¢ catkowita 4062,50 cm

StUPKI BALUSTRADY:

Rura ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, kwadratowa o
wym. 60x60mm, gr. 4mm- dlugo$¢ 150cm , 33 szt

INWESTYCJA

CENTRUM NOWOCZESNOSCI |

TORUNSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY
PRZY UL. tOKIETKA 5 i UL. DWORCOWEJ 8-10 W TORUNIU
dziatki o nrew.:111; 112/1; 112/3; 187; 196/1 - obreb 48
oraz dziatka 194 obreb 48 na dtugo$ci dz.111i112/3 z 0b.48
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Projekt jest wspoifinansowany ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Oy

Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze $rodkéw budzetu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
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ul. Ractawicka 146, 02-117 Warszawa, Polska
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