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- istniejaca $ciana, cegta petna

- nowoprojektowana $ciana, pustak ceramiczny

- istniejaca $ciana zelbetowa

- nowoprojektowana $ciana zelbetowa

- nowoprojektowana $ciana o odpornosci ogniowej REI 120,

konstrukcja stalowa z obustronnie podwdjng ptyta GKF

- izolacja termiczna bloczek Ytong Multipor

- izolacja termiczna pianka PU

- éciany do wyburzenia

UWAGI:

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE |
UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST
ZABRONIONE.

2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO KOLEJNYCH
ETAPOW BUDOWY ORAZ ZAMIAWIANIEM PRODUKTOW BUDOWLANYCH.

Eal o

WSZYSTKIE EWENTUALNE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.
PRODUKTY BUDOWLANE ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ

DOKUMENTACJI MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE PRZEZ ZAMIENNIKI, O ILE SPELNIAJA ONE TAKIE SAME
LUB WYZSZE PARAMETRY,

PO UZGODNIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM

5. MATERIALY WYKONCZENIOWE ORAZ ELEWACYJNE NALEZY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.
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P1 stropodach o odwréconym ukiadzie warstw

- betonowe ptyty tarasowe 40x40cm - gr.4,0cm
- thuczen kamienny 4/8mm - warstwa
przepuszczalna - do 15cm
- geowltdknina - warstwa rozdzielajaca i ochronna
- polistyren ekstrudowany XPS ptyty luzem na styk - 15cm
- polimerowo - bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
- keramzytobeton - warstwa spadkowa 1,5% spadku - min 6cm
- warstwa szczepna Cerinol ZH Deitermman
- strop wg projektu konstrukcji - 20cm
- plyta gipsowa na ruszcie - 4,5cm
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

_U‘_ ‘_ stropodach nad windg

- betonowe ptyty tarasowe 40x40cm - gr.4,0cm
- thuczen kamienny 4/8mm - warstwa
przepuszczalna - do 15cm
- geowtdknina - warstwa rozdzielajgca i ochronna
- polistyren ekstrudowany XPS ptyty luzem na styk - 15cm
- polimerowo - bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
- keramzytobeton - warstwa spadkowa 1,5% spadku - min 6cm
- warstwa szczepna Cerinol ZH Deitermman
- strop wg projektu konstrukcji - 20cm

P2 stropodach o odwréconym uktadzie warstw

- betonowe plyty tarasowe 40x40cm - gr.4,0cm
- thuczen kamienny 4/8mm - warstwa
przepuszczalna - do 15cm
- geowtdknina - warstwa rozdzielajgca i ochronna
- polistyren ekstrudowany XPS ptyty luzem na styk - 15cm
- polimerowo - bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
- keramzytobeton - warstwa spadkowa 1,5% spadku - min 6¢cm
- warstwa szczepna Cerinol ZH Deitermman
- strop wg projektu konstrukcji - 15cm
- plyta gipsowa na ruszcie - 4,5cm
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

_Ul“w4 dach

- dachowka

- taty

- kontrtaty

- 2 x papa na lepiku

- deskowanie petne

- istniejaca wigzba dachowa

P4 dach

- dachéwka
- taty
- kontrtaty
- 2 x papa na lepiku
- istn. kostrukcja zelbetowa
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- tynk maszynowy gipsowy 1,5 cm
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

_ulm4

- istn. kostrukcja zelbetowa

- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.

- tynk maszynowy gipsowy 1,5 cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

PG |

- warstwa wykonczeniowa - granit naturalny na kleju - 4cm
- jastrych zbrojony witéknami polipropylenowymi - 5cm

- folia PE - 0,2mm

- 2 x mata akustyczna Etaphoam - 0,5cm

- plyta zelbetowa - 12cm

- plyta gipsowa na ruszcie - 4,5cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

P6.1)

- warstwa wykonczeniowa - granit naturalny na kleju - 4cm
- jastrych zbrojony wiéknami polipropylenowymi - 5cm

- folia PE - 0,2mm

- 2 x mata akustyczna Etaphoam - 0,5cm

- plyta zelbetowa - 15cm

- plyta gipsowa na ruszcie - 4,5cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

P6.2]

- warstwa wykonczeniowa - granit naturalny na kleju - 4cm
- jastrych zbrojony witéknami polipropylenowymi - 5cm

- folia PE - 0,2mm

- 2 x mata akustyczna Etaphoam - 2 x 0,5cm

- plyta zelbetowa - 20cm

- plyta gipsowa na ruszcie - 4,5cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

P7 |

- warstwa wykonczeniowa - plytki gresowe na kleju - 1,5cm
- jastrych zbrojony witéknami polipropylenowymi - 4cm

- folia PE - 0,2mm

- styropian FS20 - 4cm

- mata akustyczna Etaphoam - 0,5cm

- plyta zelbetowa - 15cm

- plyta gipsowa na ruszcie - 4,5cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

P71

- warstwa wykonczeniowa - ptytki gresowe na kleju - 1,5cm
- jastrych zbrojony wiéknami polipropylenowymi - 4cm

- folia PE - 0,2mm

- styropian FS20 - 4cm

- mata akustyczna Etaphoam - 0,5cm

- plyta zelbetowa - 20cm

- plyta gipsowa na ruszcie - 4,5cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

P8 |

- warstwa wykonczeniowa - wyktadzina kauczukowa o fakturze
tzw. pieniazkowej - 0,5cm

- jastrych zbrojony widknami polipropylenowymi - 4cm

- folia PE - 0,2mm

- styropian FS20 - 5cm

- mata akustyczna Etaphoam - 0,5cm

- plyta zelbetowa - 15cm

- plyta gipsowa na ruszcie - 4,5cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

Pa.1]

- warstwa wykonczeniowa - wyktadzina kauczukowa o fakturze
tzw. pieniazkowej - 0,5cm

- jastrych zbrojony witéknami polipropylenowymi - 4cm

- folia PE - 0,2mm

- styropian FS20 - 5cm

- mata akustyczna Etaphoam - 0,5cm

- plyta zelbetowa - 20cm

- plyta gipsowa na ruszcie - 4,5cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

P9 |

- warstwa wykonczeniowa - parkiet z drewna egzotycznego
typu Merbau - 2,5cm

- warstwa samopoziomujaca - 05cm

- jastrych zbrojony witéknami polipropylenowymi - 4cm

- folia PE - 0,2mm

- styropian FS20 - 2cm

- 2 x mata akustyczna Etaphoam - 2 x 0,5cm

- plyta zelbetowa -15cm

- ptyta gipsowa na ruszcie - 4,5cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

P10]

- warstwa wykonczeniowa - wykfadzina dywanowa - 0,5cm
- jastrych zbrojony wiéknami polipropylenowymi - 4cm

- folia PE - 0,2mm

- styropian FS20 - 5¢cm

- mata akustyczna Etaphoam - 0,5cm

- ptyta zelbetowa - 12cm

- plyta gipsowa na ruszcie - 4,5cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

P10.1

- warstwa wykonczeniowa - wykfadzina dywanowa - 0,5cm
- jastrych zbrojony widknami polipropylenowymi - 4cm

- folia PE - 0,2mm

- styropian FS20 - 5¢cm

- mata akustyczna Etaphoam - 0,5cm

- plyta zelbetowa - 15cm

- plyta gipsowa na ruszcie - 4,5cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

P10.2

- warstwa wykonczeniowa - wykfadzina dywanowa - 0,5cm
- jastrych zbrojony wiéknami polipropylenowymi - 4cm

- folia PE - 0,2mm

- styropian FS20 - 5¢cm

- mata akustyczna Etaphoam - 0,5cm

- ptyta zelbetowa - 20cm

- plyta gipsowa na ruszcie - 4,5cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

_U\_ A podioga na gruncie

- warstwa wykonczenia - posadzka epoksydowa 0,9cm
- jastrych zbrojony wiéknami polipropylenowymi - 5cm
- folia - przektadka techniczna - 0,2mm

- styropian FS20 - przestrzen instalacyjna - 12,0 cm

- izolacja PW pozioma

- plyta betonowa - 15cm

- zageszczona podsypka z grubego piasku - 15cm

- grunt zasypowy ubijany warstwami

P12 | podioga na gruncie

- warstwa wykonczenia - granit naturalny na kleju - 4cm
- jastrych zbrojony wiéknami polipropylenowymi - 5cm

- folia - przektadka techniczna - 0,2mm

- styropian FS20 - przestrzen instalacyjna - 10,0 cm

- izolacja PW pozioma

- plyta betonowa - 15cm

- zageszczona podsypka z grubego piasku - 15cm

- grunt zasypowy ubijany warstwami

P13]

- warstwa wykonczeniowa - granit naturalny na kleju - 4cm
- ptyta zelbetowa - 20cm

- tynk maszynowy gipsowy 1,5 cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

P14]

- warstwa wykonczeniowa - parkiet drewniany na kleju
- ptyta zelbetowa - 15cm

- tynk maszynowy gipsowy 1,5 cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

Pis)

- warstwa wykonczeniowa - ptytki gresowe na kleju 1,5cm
- jastrych zbrojony wiéknami polipropylenowymi - 5cm

- folia - przektadka techniczna - 0,2mm

- styropian FS20 - przestrzen instalacyjna - 12,0 cm

- izolacja PW pozioma

- plyta betonowa - 15cm

- zageszczona podsypka z grubego piasku - 15cm

- grunt zasypowy ubijany warstwami
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PROGRAM REGIONALNY G WOJEWODZTWO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI KUJAWSKO-POMORSKIE

Projekt jest wspoifinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu O
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REGONALNEGO

Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze $rodkéw budzetu Wojewédziwa Kujawsko-Pomorskiego
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