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MN‘_ $ciana zewnetrzna

mn_. 2 $ciana wewnetrzna
. dziatowa wapienno-piaskowa 12cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 6¢cm - izol. term.
- 8ciana zelbetowa 20cm
- $ciana istniejaca cegta petna12 cm
- pianka PU 8cm - izol. term.
- 8ciana istniejaca cegta petna 12 cm

Sz2 | sciana zewnetrzna

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 6¢cm - izol. term.
- $ciana zelbetowa 50cm
- 8ciana istniejaca cegta petna12 cm
- pianka PU 8cm - izol. term.
- $ciana istniejaca cegta petna 12 cm

Sz3 | sciana zewnetrzna

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- 8ciana zelbetowa 20cm
- $ciana istniejaca cegta petna32 cm

MNL. $ciana zewnetrzna

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- $ciana istniejaca cegta petna 40 cm

Sz5 | sciana zewnetrzna

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- $ciana zelbetowa 25 cm

MNO $ciana zewnetrzna

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- 8ciana zelbetowa 50 cm
- $ciana istniejaca cegta petna 32 cm

mNN $ciana zewnetrzna

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- 8ciana istniejaca cegta petna 52 cm

m_o‘_ $c. zew. na szerokosci pilastra

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 6¢cm - izol. term.
- 8ciana zelbetowa 50cm
- 8ciana istniejaca - cegta petna12 cm
- pianka PU 8cm - izol. term.
- $ciana istniejgca - cegta pelna 37 cm

MUN $c. zew. na szerokosci pilastra

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- 8ciana zelbetowa 20cm
- 8ciana istniejaca - cegta petna 57 cm

m_uw $c. zew. na szerokosci pilastra

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- 8ciana istniejaca - cegta petna 65 cm

m_uh $c. zew. na szerokosci pilastra

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- 8ciana zelbetowa 50cm
- $ciana istniejgca - cegta petna 57 cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- grunt

- klej do gresu - 0,5cm

- plytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +

UWAGI:

ZABRONIONE.

Eali o

LUB WYZSZE PARAMETRY,

PO UZGODNIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM
5. MATERIALY WYKONCZENIOWE ORAZ ELEWACYJNE NALEZY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE |
UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST

2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO KOLEJNYCH
ETAPOW BUDOWY ORAZ ZAMIAWIANIEM PRODUKTOW BUDOWLANYCH.
WSZYSTKIE EWENTUALNE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.

PRODUKTY BUDOWLANE ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE PRZEZ ZAMIENNIKI, O ILE SPELNIAJA ONE TAKIE SAME

farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B
$ciana wewnetrzna

mm_.w dzialowa wapienno-piaskowa 12cm

- plytki gresowe scienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

- klej do gresu - 0,5cm

- grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- grunt

- klej do gresu - 0,5cm

- plytki gresowe scienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

$ciana wewnetrzna
dzialowa wapienno-piaskowa 24cm

S4.4

- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 24cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm

YtongMultipor 8-10mm

- lekka zaprawa YtongMultipor z wtopiong siatkg,
nylonowg zbrojacy - zatarta na gtadko

- farba emulsyjna lateksowa

- bloczek Ytong Multipor 12cm na lekkiej zaprawie

biata NCS S0502-B
$ciana wewnetrzna

mm_.m dzialowa wapienno-piaskowa 12cm

- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm

- stelaz pod plyte g-k - profil 75mm
w przestrzeni instalacyjnej - 20cm

- plyta g-k wodoodporna -
obudowa stelazy WC - 1,2cm

- grunt

- klej do gresu elastyczny - 0,5cm

- plytki gresowe scienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

mm $ciana wewnetrzna
konstrukcyjna zelbetowo-ceram. 50cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- $ciana torkretowana zelbetowa 20cm
- cegfa petna - istniejgca - 30cm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

mm 1 $ciana wewnetrzna
. konstrukcyjna zelbetowo-ceram. 50cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- $ciana torkretowana zelbetowa 20cm
- cegta petna - istniejaca lub uzupetnienia- 30cm
- pustka - dylatacja 7-12cm
- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

$ciana wewnetrzna
mm dzialowa 12,5cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- gtadz gipsowa
- ptyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB

- wetna kamienna 50kg/m? miedzy profilami
dla GKF - 10cm, dla 2xGKB - 5cm
- plyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB
- gtadz gipsowa
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- stelaz 1xCW 100 dla GKF lub 1XCW75 dla 2xGKB
- taSma piankowa uszczelniajgca po obwodzie- 70mm

m_um $c. zew. na szerokosci pilastra

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- $ciana istniejgca - cegta petna 77 cm

m\_ $ciana wewnetrzna
konstrukcyjna zelbetowa 30cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- $ciana zelbetowa - 30cm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

mN Sciana wewnetrzna
konstrukcyjna zelbetowa 20cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- $ciana zelbetowa - 20cm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

S2.1 $ciana wewnetrzna
. konstrukcyjna zelbetowa 20cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- Sciana zelbetowa - 20cm

mM 2 $ciana wewnetrzna
. konstrukcyjna zelbetowa 20cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- 8ciana zelbetowa - 20cm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- grunt

- klej do gresu wodoodporny 0,5cm

- ptytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

mw $ciana wewnetrzna
dzialowa ceramiczna 12cm

$ciana wewnetrzna
dzialowa 12,5cm

S6.1

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- gtadz gipsowa
- ptyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB

- wetna kamienna 50kg/m? miedzy profilami
dla GKF - 10cm, dla 2xGKB - 5cm

- plyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB

- grunt

- klej do gresu elastyczny - 0,5cm

- plytki gresowe scienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +

- stelaz 1xCW 100 dla GKF lub 1XCW75 dla 2xGKB
- tasma piankowa uszczelniajaca po obwodzie- 70mm

farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B
$ciana wewnetrzna

mmN dziatlowa 12,5cm

- plytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

- klej do gresu elastyczny - 0,5cm

- grunt

- ptyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB

- wetna kamienna 50kg/m? miedzy profilami
dla GKF - 10cm, dla 2xGKB - 5cm

- ptyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB

- grunt

- klej do gresu elastyczny - 0,5cm

- plytki gresowe scienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

- stelaz 1xCW 100 dla GKF lub 1XCW75 dla 2xGKB
- tasma piankowa uszczelniajaca po obwodzie- 70mm

LEGENDA OZNACZEN NA RYSUNKU
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- istniejgca $ciana, cegta petna

- istniejgca $ciana zelbetowa

- nowoprojektowana $ciana zelbetowa

POMIESZCZEN

- nowoprojektowana $ciana, cegta petna, bloczek typu Silka

- nowoprojektowana $ciana o odpornosci ogniowej REI 120,
konstrukcja stalowa z obustronnie podwojng ptytg GKF

- izolacja termiczna bloczek typu Ytong Multipor
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$ciana wewnetrzna dziatowa o odpornosci
REI120 - 12,5cm typ ref. system Rigips 3.40.05

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- gtadz gipsowa

- 2 x plyta GKF - 2,5 cm

- stelaz 1xCW 75 max co 60cm + tasma piankowa
uszczelniajgca po obwodzie - 70mm

- wetna mineralna gesto$¢ min 43kg/m?
miedzy profilami - 5cm

- 2 x plyta GKF - 12,5 mm

- gtadz gipsowa

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

FPODZIAL
FIETRO |NR POM. |NAZWA POM. FOSADZKA FUNK CJONALNY POW.
] m KLATKA SCHOD OWA aranit nahuralny TIT 1335
3 02 ANTRESOLA KLUEU PRZEDSIEBIORCOW |parkiet TIT 5553
SUMA POWIERZCHNI 68.94

TIT - TORUNSKIINKUBATOR TECHNOLOGICZNY

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- cegta petna - 12cm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

mw 1 $ciana wewnetrzna
. dziatowa ceramiczna 12cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- cegta petna - 12cm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- grunt

- klej do gresu - 0,5cm

- ptytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

$ciana wewnetrzna
dziatlowa ceramiczna 12cm

S3.2

- ptytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

- klej do gresu - 0,5cm

- grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- cegta petna - 12cm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- grunt

- klej do gresu - 0,5cm

- plytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

Sciana wewnetrzna
dzialowa ceramiczna 12cm

S3.3

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- cegta petna - 12cm

- stelaz pod ptyte g-k - profil 75mm
w przestrzeni instalacyjnej - 20cm

- plyta g-k wodoodporna -
obudowa stelazy WC - 1,2cm

- grunt

- klej do gresu elastyczny - 0,5cm

- ptytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

mn_. $ciana wewnetrzna
dziatowa wapienno-piaskowa 12cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm

mn_. \_ Sciana wewnetrzna
. dzialowa wapienno-piaskowa 12cm

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej 2mm

- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm

- farba podktadowa lub grunt

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

s7.

$ciana wewnetrzna dziatowa o odpornosci
REI120 - 12,5cm typ ref. system Rigips 3.40.05

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B

- farba podktadowa lub grunt

- gtadz gipsowa

- 2 x plyta GKF - 2,5 cm

- stelaz 1xCW 75 max co 60cm + tasma piankowa
uszczelniajgca po obwodzie - 70mm

- wetna mineralna gesto$¢ min 43kg/m?
miedzy profilami - 5cm

- 2 x plyta GKF - 12,5 mm

- grunt

- klej do gresu elastyczny - 0,5cm

- plytki gresowe scienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B
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INWESTOR

GMINA MIASTA TORUN
URZAD MIASTA TORUNIA
ul.Waty gen.Sikorskiego 8

obudowa szachtéw instalacyjnych o odpornosci
REI120 - 12,5cm typ ref. system Rigips 3.50.10

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- gtadz gipsowa
-2 x 15mm plyta GKF - 3 cm
- profile 1xUW 100 max co 60cm skrecane parami

- wetna mineralna gesto$¢ min 45kg/m®
miedzy profilami UW100- 5cm

przykreconym do profilu UW100

- taSma piankowa uszczelniajgca po obwodzie - 95mm

- 2 x plyta GKF - 12,5 mm - 2,5cm wstawiona miedzy
profile UW100 obwodowo mocowana profilem UD30

INWESTYCJA

CENTRUM NOWOCZESNOSCI |

TORUNSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY

PRZY UL. LOKIETKA 1-3 i UL. DIWORCOWEJ 8-10 W TORUNIU
dziatki o nrew.:111; 112/1; 112/3; 187; 196/1 - obreb 48
oraz dziatka 194 obreb 48 na diugo$ci dz.111i112/3 z 0b.48

se

obudowa szachtéw instalacyjnych o odpornosci
REI120 - 12,5cm typ ref. system Rigips 3.50.10

- plytki gresowe $cienne 30x60cm - 1cm
kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005)
fuga pod kolor ptytki - ptytki do wys.213cm,
powyzej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm +
farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

- klej do gresu elastyczny - 0,5cm

- grunt

- 2 x 15mm plyta GKF - 3 cm

- profile 1xUW 100 max co 60cm skrecane parami

- wetna mineralna gesto$¢ min 45kg/m?
miedzy profilami UW100- 5cm

przykreconym do profilu UW100

2 WOJEWODZTWO [ 2
g oo Mgz @

Projekt jest wspoifinansowany ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju

w ramach

Programu O
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze $rodkéw budzetu Wojewddziwa Kujawsko-Pomorskiego

- tasma piankowa uszczelniajaca po obwodzie - 95mm

- 2 x plyta GKF - 12,5 mm - 2,5cm wstawiona miedzy
profile UW100 obwodowo mocowana profilem UD30

mw obudowa otworu wahadta
0 odpornosci REI120 - 22,5cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INGEROP

Polska

INGEROP POLSKA SP. Z 0.0.
ul. Ractawicka 146, 02-117 Warszawa, Polska
tel (+48 22) 572 56 91, fax (+48 22) 572 56 95

- farba emulsyjna lateksowa
biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt

- wetna kamienna gesto$¢é min 45kg/m? uktadana
miedzy profilami CW50- 5cm

- tynk cem.-wap. - wyréwnujgcy min.1,5cm

- cegta petna na zaprawie cem.wap. - 12cm

- tynk cem.-wap. - wyréwnujacy min.1,5cm

- 2 x ptyta GKB do s$cian tukowych np Rigips Riflex-12,5mm
- profile 1xCW 50max co 30cm mocowane do $ciany
- tasma piankowa uszczelniajaca po obwodzie - 95mm

- profile 1xCW 50max co 30cm mocowane do $ciany
- 2 x ptyta GKB do $cian tukowych np Rigips Riflex-12,5mm

S10 | sciana dziatowa - 20cm

- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B
- farba podktadowa lub grunt
- 2 x ptyta GKF - 2,5cm

uktadana miedzy profilami CW70
- 2 x ptyta GKF - 2,5cm
- farba podktadowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa biata NCS S0502-B

- profile 2 x CW 75 max co 60cm rozsuniete na 1cm

- taSma piankowa uszczelniajgca po obwodzie - 2 x 70mm

- 2 x 7cm wetny kamiennej o gestosci min 43 kg/m?
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