Czesc 8. Dostawa sprzetu laboratoryjnego.

Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 78 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
Statyw laboratoryjny , W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, fapa uniwersalna, faczniki,
2 . 490 zestawow S - , . . .
z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 245 szt Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | piyta ociekowa 33 oot P’ryta? OC|ekow§ wyk(?narTa z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72
stabilne, wymienne i wyjmowane prety.
Dygestorium chemiczne, wykonane z ptyt wiérowych laminowanych
Wymiary : 120 x 70 x 210 cm (odchylenie +/- 10 cm) (szerokos¢, gtebokosé, wysokosc)
Dygestorium sktada sie z dwéch czesci:
- gornej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi z przesuwang okiennicg podnoszona za na
Dveestorium sitowniku sprezynowym, wytozonej ptytkami ceramicznymi, wyposazong w zlewik chemoodporny, baterie
5 (zyriontaiem ; 5 st pojedynczg oraz zawér gazowy do potgczenia z butlg lub gazem sieciowym, z odciggiem do gazéw ciezkich.
. ' - dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciggowej.
szkoleniem) ..
Dodatkowe wyposazenie:
- o$wietlenie komory roboczej
- gniazdo 230V na panelu przednim
W cene dygestorium nalezy wliczy¢ jego montaz i przeprowadzenie szkolenia z jego uzytkowania.
Szafa (metalowa z Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
6 . 50 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére s zamykane na zamek patentowy oraz cztery poétki (z regulowang
odciggiem) L. e . . . o .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
7 :j/\(/jjjdlzzgcrgzgma z 34 sot. Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.

0,01g

Kalibracja wewnetrzna.
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Szkoty Podstawowe, klasy 4-6

Adres

1 | Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikéw Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9

2 | Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torun ul. Targowa 17

3 | Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu 87-100 Torun ul. Krasifiskiego 45/47

4 | Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu 87-100 Torun ul. Rudacka 26/32

5 | Szkota Podstawowa nr 33 im. Toruniska Szkota Terapeutyczna 87 — 100 Torun, ul. Bolta 14

6 | Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu 87 —100 Torun, ul. Krynicka 8

7 | Szkota Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wyszynskiego 1/5

8 | Szkota Podstawowa nr 14 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Hallera 79

9 | Szkota Podstawowa nr 15 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Paderewskiego 5/11
10 | Szkota Podstawowa nr 31 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b
11 | Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wtoctawska 237/239

Fundusze o] : . .
Europejskie %ﬁ WOJEWODZTWO Unia Europejska

) E KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny
Program Regionalny

* X %

* gk

* o *




Szkoty Podstawowe, klasy 7-8 i Oddziaty Gimnazjum

Adres

1 | Oddziat Gimnazjum nr 2 przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torun ul. Pajgkowskiego 44/52

5 Szko’fa. Podstawowa nr 18 i Oddziat Gimnazjum nr 18 przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w 87 — 100 Torun, ul. Wyszyriskiego 1/5
Toruniu

3 | Szkota Podstawowa nr 14 i Oddziat Gimnazjum nr 14 przy Szkole Podstawowe] nr 14 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Hallera 79

4 | Szkota Podstawowa nr 15 i Oddziat Gimnazjum nr 15 przy Szkole Podstawowej nr 15 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Paderewskiego 5/11

5 | Szkota Podstawowa nr 31 i Oddziat Gimnazjum nr 31 przy Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b

6 | Oddziat Gimnazjum nr 6 przy Liceum Nr 6 im. Zestancéw Sybiru w Zespole Szkét nr 1 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a

7 Odd2|e.1’r Gimnazjum nr 7 przY Xl Liceum Ogdlnoksztatcagcym w Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgcych i 87-100 Torun, ul. Targowa 36/38
Technicznych nr 13 w Toruniu

8 | Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torun ul. Targowa 17

9 | Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu 87-100 Torun ul. Krasinskiego 45/47

10 | Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikdw Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9

11 | Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu 87-100 Torun ul. Rudacka 26/32

12 | Szkota Podstawowa nr 33 im. Toruniska Szkota Terapeutyczna 87 —100 Torun, ul. Bolta 14

13 | Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu 87 —100 Torun, ul. Krynicka 8
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Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu

87 — 100 Torun, ul. Wioctawska 237/239
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Szkoty Ponadpodstawowe i Ponadgimnazjalne

Adres

1 | VI Liceum im. Zestarnicéw Sybiru w Zespole Szkét nr 1 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a
5 Techn.ikum nr 13 i Xl Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgeych i Technicznych nr13 w 87-100 Torun, ul. Targowa 36/38
Toruniu
3 | lll Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Samuela Bogumita Lindego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Raszei 1
4 | IX Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Kazimierza Jagielloriczyka w Toruniu 87-100 Torun, ul. Rydygiera 12a
5 | VIl Liceum Ogélnoksztatcgce im. Wandy Szuman w Toruniu 87-100 Torun, ul. Batorego 39b
6 | Technikum nr 8 i VIII Liceum Ogdlnoksztatcgce w Zespole Szkét Przemystu Spozywczego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 33/35
7 | Technikum nr 1 im. gen. Elzbiety Zawackiej w Zespole Szkét Ekonomicznych w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 39
8 | Technikum nr 3 w Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu 87-100 Torun, ul. Osikowa 15
9 | Technikum nr 9 w Zespole Szkét Inzynierii Srodowiska w Toruniu 87-100 Torun, ul. Batorego 43/49
10 | Technikum nr 7 w Zespole Szkét Samochodowych w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 25b
11 Techmkgm nr 5 w Zespole Szkét Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego 87-100 Torun, ul. éw. Jozefa 26
w Toruniu
Fundusze o : . . .t
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikdw Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu i N
J g 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazz wymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wktadami
Statyw laboratoryjny , W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
2 .. 10 zestawow | . , . . - , . . .
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z fgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Piyta ociekowa 1 st Ptyta ociekowa wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,

wymienne i wyjmowane prety.
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SP 4-6

Adres:

Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torur ul. Targowa 17

Lp.

Przedmiot

llos¢ Opis

Maty palnik Bunsena

4 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG

1 | nagazzwymiennymi

wkfadami
5 Statyw laboratoryjny 20 zestawow W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, tgczniki,

Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 10 szt Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja

doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna

. Ptyta ociekowa wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,
4 | Ptyta ociekowa 2 szt. y . S Y y yp przynaj :
wymienne i wyjmowane prety.
) g KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ST
Program Regionalny X




SP 4-6

Adres:

Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu 87-100 Torurh ul. Krasifiskiego 45/47

Lp.

Przedmiot

llos¢ Opis

Maty palnik Bunsena

1 | nagazzwymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG

wktadami
) Statyw laboratoryjny 10 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, fapa uniwersalna, faczniki,

Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja

doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Phyta ociekowa 1 st Pfyta'ociekgwa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,

wymienne i wyjmowane prety.
) g KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ST
Program Regionalny X




SP 4-6

Adres:

Szkota Podstawowa nr 14 w Toruniu 87 — 100 Toruri, ul. Hallera 79

Lp.

Przedmiot

llos¢ Opis

Maty palnik Bunsena

1 | nagazz wymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG

wktadami
) Statyw laboratoryjny 20 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,

Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 10 szt Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja

doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Piyta ociekowa 5 st Pfyta'ociekgwa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,

wymienne i wyjmowane prety.
) g KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ST
Program Regionalny X




SP 4-6

Szkota Podstawowa nr 15 w Toruniu 87 — 100 Torui, ul. Paderewskiego 5/11

Adres:

Lp.

Przedmiot

llos¢ Opis

Maty palnik Bunsena

2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG

1 | nagazzwymiennymi
wkfadami
5 Statyw laboratoryjny 20 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 10 szt Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
Pt iek konana z P mi h min. 4 110 mm. W zon rzynajmniej 72 iln
4 | Pyta ociekowa 2 oot yta'oue gwa'wy onana z PS, o wymiarac in. 450 x 630 x 110 yposazona w przynajmniej 72 stabilne,
wymienne i wyjmowane prety.
Eﬂpgggjzsekie 2l wowopzrwo Unia Europejska | """ 10
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SP 4-6

Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu 87-100 Torun ul. Rudacka 26/32

Adres:

Lp.

Przedmiot

llos¢ Opis

Maty palnik Bunsena

2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG

1 | nagazzwymiennymi
wkfadami

5 Statyw laboratoryjny 10 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami

3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna

4 | Plyta ociekowa 1 st Ptyta ociekowa wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,

wymienne i wyjmowane prety.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu , L .
g 87 — 100 Torun, ul. Wyszynskiego 1/5
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wktadami
Statyw laboratoryjny , W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
2 .. 20 zestawow | . ., . . ‘- s . . .
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z fgcznikami
3 Waga elektroniczne z 10 szt Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Phyta ociekowa 5 st Pfyta'ouekgwa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,
wymienne i wyjmowane prety.
Eﬂpgggjzsekie 2l wowopzrwo Unia Europejska | """ 12
) g KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ST
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SP 4-6

Szkota Podstawowa nr 31 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b

Adres:

Lp.

Przedmiot

llos¢ Opis

Maty palnik Bunsena

2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG

1 | nagazzwymiennymi
wkfadami
5 Statyw laboratoryjny 10 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, tgczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
. Ptyta ociekowa wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona rzynajmniej 72 stabilne,
4 | Ptyta ociekowa 1 szt. y . CI .W 'wy : wymiarach mi X X yposaz Wprzynajmniel I
wymienne i wyjmowane prety.
Eﬂpgggjzsekie 2l wowopzrwo Unia Europejska | """ 13
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SP 4-6

Szkota Podstawowa nr 33 im. Toruniska Szkota Terapeutyczna 87 — 100 Toruri, ul. Bolta 14

Adres:

Lp.

Przedmiot

llos¢ Opis

Maty palnik Bunsena

2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG

1 | nagazzwymiennymi
wkfadami

5 Statyw laboratoryjny 10 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, fapa uniwersalna, faczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami

3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna

4 | Plyta ociekowa 1 st Ptyta ociekowa wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,

wymienne i wyjmowane prety.
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SP 4-6

Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wioctawska 237/239

Adres:

Lp.

Przedmiot

llos¢ Opis

Maty palnik Bunsena

2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG

1 | nagazzwymiennymi
wkfadami
5 Statyw laboratoryjny 10 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
. Ptyta ociekowa wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona rzynajmniej 72 stabilne,
4 | Ptyta ociekowa 1 szt. y . CI .W 'wy : wymiarach mi X X yposaz Wprzynajmniel I
wymienne i wyjmowane prety.
Eﬂpgggjzsekie 2l wowopzrwo Unia Europejska | """ 15
) g KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ST
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SP 4-6

Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Krynicka 8

Adres:

Lp.

Przedmiot

llos¢ Opis

Maty palnik Bunsena

2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG

1 | nagazzwymiennymi
wkfadami
5 Statyw laboratoryjny 10 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
. Ptyta ociekowa wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona rzynajmniej 72 stabilne,
4 | Ptyta ociekowa 1 szt. y . CI .W 'wy : wymiarach mi X X yposaz W przynajmnie) I
wymienne i wyjmowane prety.
Eﬂpgggjzsekie 2l wowopzrwo Unia Europejska | """ 16
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Adres:

GIM Oddziat Gimnazjum nr 2 przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu X ) .
) przy J 87-100 Torun ul. Pajgkowskiego 44/52
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazz wymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
5 Statyw laboratoryjny 10 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, tgczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Piyta ociekowa 1 st Pfyta'ouekgwa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,
wymienne i wyjmowane prety.
Szafa (metalowa z Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
5 . 1 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery pétki (z regulowang
odciggiem) L f e , . Lo o .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iabc,)r.atoryjna z Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o dokfadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
6 | doktadnosciag do 1 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
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Oddziat Gimnazjum nr 6 przy Liceum Nr 6 im. Zestancow Sybiru w Zespole Szkot nr 1

Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wktadami
) Statyw laboratoryjny 10 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Phyta ociekowa 1 st Pfyta'ociekgwa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,
wymienne i wyjmowane prety.
Szafa (metalowa z Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
5 o 1 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery pétki (z regulowang
odciggiem) L f e , . . o .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iab?rfatoryjna z Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o dokfadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
6 | doktadnosciag do 1 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Grzna.
Dygestorium chemiczne, wykonane z ptyt widrowych laminowanych
Wymiary : 120 x 70 x 210 cm (odchylenie +/- 10 cm) (szerokos¢, gtebokosé, wysokosc)
. Dygestorium sktada sie z dwdch czesci:
Dygestorium .. . . . . . . .
7 | (z montazem | 1 st - gérnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi z przesuwang okiennicg podnoszona za na
. ' sitowniku sprezynowym, wytozonej ptytkami ceramicznymi, wyposazong w zlewik chemoodporny, baterie
szkoleniem) . . . . . L
pojedynczg oraz zawér gazowy do potgczenia z butlg lub gazem sieciowym, z odciggiem do gazéw ciezkich.
- dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciggowej.
Dodatkowe wyposazenie:
Fundusze : . . .t
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- os$wietlenie komory roboczej
- gniazdo 230V na panelu przednim

W cene dygestorium nalezy wliczy¢ jego montaz i przeprowadzenie szkolenia z jego uzytkowania.
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GIM

Oddziat Gimnazjum nr 7 przy Xlll Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Zespole Szkot Adres:
Ogdlnoksztatcacych i Technicznych nr 13 w Toruniu 87-100 Torun, ul. Targowa 36/38

Lp.

Przedmiot

llosé

Opis

Maty palnik Bunsena

1 | nagazz wymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
5 Statyw laboratoryjny 10 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, tgczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Piyta ociekowa 1 st P’fyta'ociek?wa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,
wymienne i wyjmowane prety.
Szafa (metalowa z Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
5 . 1 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery pétki (z regulowang
odciggiem) L f e , . Lo o .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iabc,)r.atoryjna z Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o dokfadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
6 | doktadnoscia do 1 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikdw Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu i N
J g 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
5 Statyw laboratoryjny 10 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, fapa uniwersalna, taczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Plyta ociekowa 1 st Pfyta'ouekgwa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,
wymienne i wyjmowane prety.
Szafa (metalowa z Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
5 . 1 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery pétki (z regulowang
odciggiem) L f e , . Lo o .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iabc,)r.atoryjna z Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
6 | doktadnoscia do 1 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
) g KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ST
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu X st
87-100 Torun ul. Krasinskiego 45/47
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
5 Statyw laboratoryjny 10 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, tgczniki,

Z wyposazeniem

pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami

Waga elektroniczne z

Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja

3 doktadnoscig do 1g > szt. wewnetrzna
4 | Plyta ociekowa 1 st Pfyta'ociekgwa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,
wymienne i wyjmowane prety.
Szafa (metalowa z Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
5 . 1 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery pétki (z regulowang
odciggiem) L f e , . . o .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iabc,)r.atoryjna z Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
6 | doktadnoscig do 1 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
) g KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny -
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu R
87-100 Torun ul. Rudacka 26/32
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
5 Statyw laboratoryjny 10 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Plyta ociekowa 1 st Pfyta'ouekgwa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,
wymienne i wyjmowane prety.
Szafa (metalowa z Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
5 . 1 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery pétki (z regulowang
odciggiem) L f e , . Lo o .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iabc,)r.atoryjna z Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
6 | doktadnoscia do 1 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
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Adres:

SP 7-8 Szkota Podst 33im. T Aska Szkota T t .
zkota Podstawowa nr 33 im. Torunska Szkota Terapeutyczna 87 — 100 Toruri, ul. Bolta 14
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG

wktadami

Statyw laboratoryjny

W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,

2 . 10 zestawéw | . , . . (- , . . .
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z fgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Phyta ociekowa 1 st Pfyta'ouekgwa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,
wymienne i wyjmowane prety.
Szafa (metalowa z Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
5 o 1 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery poétki (z regulowanag
odciggiem) L f e , . Lo o .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
6 \é\éakfzdlzzgcr?;cégma ? 1 szt Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.

Kalibracja wewnetrzna.

0,01g
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Adres:

SP 7-8 Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu ,
yee 87 — 100 Torun, ul. Wioctawska 237/239
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazz wymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
5 Statyw laboratoryjny 10 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Piyta ociekowa 1 st Pfyta'ouekgwa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,
wymienne i wyjmowane prety.
Szafa (metalowa z Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
5 . 1 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery pétki (z regulowang
odciggiem) L C e , . L o .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iabc,)r.atoryjna z Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
6 | doktadnoscig do 1 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu i .
87 — 100 Torun, ul. Krynicka 8
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazz wymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG

wktadami

Statyw laboratoryjny

W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, tgczniki,

2 . 10 zestawoéw | . , . (- , . . .
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z fgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Piyta ociekowa 1 st Pfyta'oaekéwa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,
wymienne i wyjmowane prety.
Szafa (metalowa z Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
5 o 1 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery pétki (z regulowang
odciggiem) L f e , . Lo o .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
6 \é\éakfzdlzzgcr?;cégma z 1 szt Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.

Kalibracja wewnetrzna.

0,01g
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SP 7-8 i GIM

Szkota Podstawowa nr 31 i Oddziat Gimnazjum nr 31 przy Szkole Podstawowej nr 31

Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazz wymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
5 Statyw laboratoryjny 10 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Piyta ociekowa 1 st Pfyta'ociekgwa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,
wymienne i wyjmowane prety.
Szafa (metalowa z Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
5 . 1 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery pétki (z regulowang
odciggiem) L f e , . . o .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iabc,)r.atoryjna z Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o dokfadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
6 | doktadnoscia do 1 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
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SP 7-8 i GIM

Szkota Podstawowa nr 14 i Oddziat Gimnazjum nr 14 przy Szkole Podstawowej nr 14

Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Hallera 79
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wktadami
) Statyw laboratoryjny 20 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 10 szt Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Phyta ociekowa 5 st Pfyta'ociekgwa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,
wymienne i wyjmowane prety.
Szafa (metalowa z Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
5 o 2 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery poétki (z regulowanag
odciggiem) L f e , . Lo o .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iab?rfatoryjna z Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
6 | doktadnosciag do 2 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g : Grzna.
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SP 7-8 i GIM

Szkota Podstawowa nr 15 i Oddziat Gimnazjum nr 15 przy Szkole Podstawowej nr 15

Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Paderewskiego 5/11
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazz wymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
5 Statyw laboratoryjny 20 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, tgczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 10 szt Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Piyta ociekowa 5 st Pfyta'ociekgwa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,
wymienne i wyjmowane prety.
Szafa (metalowa z Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
5 . 2 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery pétki (z regulowang
odciggiem) L f e , . Lo o .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iabc,)r.atoryjna : Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
6 | doktadnoscig do 2 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
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Szkota Podstawowa nr 18 i Oddziat Gimnazjum nr 18 przy Szkole Podstawowej nr 18

Adres:

SP7-8iGIM |, . . . <L
im. Arkadego Fiedlera w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wyszynskiego 1/5
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazz wymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
5 Statyw laboratoryjny 20 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 10 szt Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Piyta ociekowa 5 st Pfyta'ouekgwa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,
wymienne i wyjmowane prety.
Szafa (metalowa z Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
5 . 2 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery pétki (z regulowang
odciggiem) L f e , . Lo o .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iabc,)r.atoryjna z Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
6 | doktadnoscig do 2 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu R
87-100 Torun ul. Targowa 17
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazz wymiennymi 4 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
5 Statyw laboratoryjny 20 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 10 szt Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
4 | Piyta ociekowa 5 st Pfyta'ouekgwa'wykonana z PS, o wymiarach min. 450 x 630 x 110 mm. Wyposazona w przynajmniej 72 stabilne,
wymienne i wyjmowane prety.
Szafa (metalowa z Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
5 . 2 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery poétki (z regulowanag
odciggiem) L f e , . Lo o .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iabc,)r.atoryjna z Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
6 | doktadnoscig do 2 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g : Grzna.
Fundusze ’ . . .t
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Adres:

LO lll Liceum Ogolnoksztatcgce im. Samuela Bogumita Lindego w Toruniu i .
g 3 & g 87-100 Torun, ul. Raszei 1
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
Statyw laboratoryjny , W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
2 .. 20 zestawow | . ., . . - , . . .
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z facznikami
3 Waga elektroniczne z 10 szt Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
Szafa (metalowa z . _— L
4 o 4 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery potki (z regulowana
odciggiem) , . f , . . L .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga laboratoryjna z . . - .
5 | dokfadnoscia do 5 st Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.

0,01g

Kalibracja wewnetrzna.
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Adres:

LO VIl Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Wandy Szuman w Toruniu i
& 3 y 87-100 Torun, ul. Batorego 39b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazz wymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
Statyw laboratoryjny , W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
2 .. 10 zestawow | . , . . ‘- s . . .
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z fgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
Szafa (metalowa z . _— L
4 o 2 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery pétki (z regulowana
odciggiem) , . f , . . . .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga laboratoryjna z . . L .
5 | doktadnoscia do 1 szt Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.

0,01g

Kalibracja wewnetrzna.
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Technikum nr 8 i VIII Liceum Ogodlnoksztatcgce w Zespole Szkét Przemystu

Adres:

LO + TECH . . .
Spozywczego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 33/35
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wktadami
Statyw laboratoryjny , W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, tgczniki,
2 .. 20 zestawow | . ., . . ‘- s . . .
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z fgcznikami
3 Waga elektroniczne z 10 szt Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
Szafa (metalowa z . _— L
4 - 4 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery potki (z regulowana
odciggiem) , . f . , . o . .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iab(?r?toryjna ? Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
5 | doktadnosciag do 2 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
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Adres:

LO IX Liceum Ogodlnoksztatcace im. Kazimierza Jagiellonczyka w Toruniu i .
g 3 g y 87-100 Torun, ul. Rydygiera 12a
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wktadami
Statyw laboratoryjny , W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
2 .. 10 zestawow | . , . . ‘- s . . .
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z fgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
Szafa (metalowa z . _— L
4 - 2 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery potki (z regulowana
odciggiem) , . f , . . . .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iab(?r?toryjna ? Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
5 | doktadnosciag do 1 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
g KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny o
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TECH

Technikum nr 1 im. gen. Elzbiety Zawackiej w Zespole Szkot Ekonomicznych w

Adres:

Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 39
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
Statyw laboratoryjny , W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
2 .. 10 zestawow | . , . . ‘- s . . .
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z fgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
Szafa (metalowa z . _— L
4 . 2 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery potki (z regulowana
odciggiem) , . f , . . . .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iab(,)r.atoryjna ? Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
5 | doktadnoscia do 1 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
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Adres:

TECH Technikum nr 3 w Zespole Szko6t Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu R .
P 87-100 Torun, ul. Osikowa 15
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazz wymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
Statyw laboratoryjny , W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, tgczniki,
2 .. 10 zestawow | . , . . ‘- s . . .
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z fgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
Szafa (metalowa z . _— L
4 o 2 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery potki (z regulowana
odciggiem) , . f , . L . .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iab(,)r.atoryjna ? Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
5 | doktadnoscig do 1 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
g KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny o
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TECH

Technikum nr 5 w Zespole Szkot Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. Adres:

prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Sw. Jozefa 26
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 4 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
5 Statyw laboratoryjny 30 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 15 szt Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
Szafa (metalowa 2 Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
4 . 6 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery potki (z regulowana
odciggiem) , . f , . . . .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iab(,)r:catoryjna ? Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o dokfadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
5 | doktadnoscia do 3 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
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Adres:

TECH Technikum nr 7 w Zespole Szkét Samochodowych w Toruniu i
P y 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 25b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wktadami
Statyw laboratoryjny , W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, fapa uniwersalna, faczniki,
2 .. 10 zestawow | . , . . ‘- s . . .
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z fgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
Szafa (metalowa z . _— L
4 - 2 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery pétki (z regulowana
odciggiem) , . f , . . . .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iab(?r?toryjna ? Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
5 | doktadnosciag do 1 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
g KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny o
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Adres:

TECH Technikum nr 9 w Zespole Szkét Inzynierii Srodowiska w Toruniu i
P y 87-100 Torun, ul. Batorego 43/49
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacj ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wktadami
Statyw laboratoryjny , W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
2 .. 10 zestawow | . , . . ‘- s . . .
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
Szafa (metalowa z . _— L
4 - 2 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery potki (z regulowana
odciggiem) , . f , . . . .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iab(?r?toryjna ? Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
5 | doktadnosciag do 1 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
g KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny o
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Adres:

LO VI Liceum im. Zestancow Sybiru w Zespole Szkét nr 1 w Toruniu 87 — 100 Torur, ul. Wojska Polskiego 47a
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wktadami
) Statyw laboratoryjny 10 zestawdw W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z tgcznikami
3 Waga elektroniczne z 5 ot Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
Szafa (metalowa z Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
4 - 2 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery pétki (z regulowana
odciggiem) , . f , . . . .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iabc?r?toryjna ? Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
> | dokfadnoscia do 1szt. Kalibracja wewnetrzna.
0,01g
Dygestorium chemiczne, wykonane z ptyt wiérowych laminowanych
Wymiary : 120 x 70 x 210 cm (odchylenie +/- 10 cm) (szeroko$¢, gtebokosé, wysokos¢)
Dygestorium sktada sie z dwéch czesci:
- gérnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi z przesuwang okiennicg podnoszona za na
Dygestorium sitowniku sprezynowym, wytozonej ptytkami ceramicznymi, wyposazong w zlewik chemoodporny, baterie
6 | (zmontazemi 1 szt. pojedynczg oraz zawoér gazowy do potgczenia z butlg lub gazem sieciowym, z odciggiem do gazéw ciezkich.
szkoleniem) - dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciggowej.
Dodatkowe wyposazenie:
- os$wietlenie komory roboczej
- gniazdo 230V na panelu przednim
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W cene dygestorium nalezy wliczy¢ jego montaz i przeprowadzenie szkolenia z jego uzytkowania.
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Technikum nr 13 i Xlll Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Zespole Szkot

Adres:

TECH , . . . -
Ogdlnoksztatcacych i Technicznych nr 13 w Toruniu 87-100 Torun, ul. Targowa 36/38
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Maty palnik Bunsena
1 | nagazzwymiennymi 2 szt. Palnik laboratoryjny z regulacjg ptomienia na wymienne kartusze propan-butan/LPG
wkfadami
Statyw laboratoryjny , W sktad zestawu powinny wchodzi¢ przynajmniej: podstawa statywu z pretem, tapa uniwersalna, taczniki,
2 .. 20 zestawow | ., . . ‘- s . . .
Z wyposazeniem pierscienie o réznych srednicach z fgcznikami
3 Waga elektroniczne z 10 szt Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 5 kg o doktadnosci 1 g z zasilaczem zewnetrznym. Kalibracja
doktadnoscig do 1g ' wewnetrzna
Metalowa szafa na odczynniki chemiczne z wyciggiem grawitacyjnym. Wymiary szafy 200x90x40 cm. Szafa
Szafa (metalowa z . _— L
4 o 4 szt. zawiera dwuskrzydtowe drzwi, ktére sg zamykane na zamek patentowy oraz cztery pétki (z regulowana
odciggiem) , . f , . . . .
wysokoscig o nosnosci min. 50kg) w srodku. Szafa posiada odpowiednie oznakowanie piktogramami.
Waga Iab(,)r.atoryjna ? Waga elektroniczna z zakresem pomiarowym do 510g o doktadnosci 0,01 g z zasilaczem zewnetrznym.
5 | doktadnoscia do 2 szt. Kalibracia wewnetrzna
0,01g J Gtrzna.
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